Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015 with regard to energy labelling of light

sources

Supplier's name or trade mark: NEDES

Supplier's address: Office, Hlavna, SK

Model identifier: LF6023

Type of light source:

Lighting technology used: LED Non-directional or DLS
directional:
Light source cap-type none
(or other electric interface)
Mains or non-mains: MLS Connected light No
source (CLS):
Colour-tuneable light source: No Envelope: -
High luminance light source: No
Anti-glare shield: No Dimmable: No
Product parameters
Parameter Value Parameter Value
General product parameters:
Energy consumption in on- 30 Energy efficiency E
mode (kWh/1000 h), rounded class
up to the nearest integer
Useful luminous flux (duse), in- 3300 in Wide Correlated  colour 5 000
dicating if it refers to the flux in cone (120°) temperature,
a sphere (3602), in a wide cone rounded to the near-
(12092) or in a narrow cone (909) est 100 K, or the
range of correlat-
ed colour temper-
atures, rounded to
the nearest 100 K,
that can be set
On-mode power (Py,), ex- 30,0 Standby power (Pg,), -
pressed in W expressed in W and
rounded to the sec-
ond decimal
Networked standby power - Colour rendering in- 82
(Phet) for CLS, expressed in W dex, rounded to the
and rounded to the second dec- nearest integer, or
imal the range of CRIl-val-
ues that can be set
Outer dimen- | Height 165 Spectral power dis- See image
sions without | Width 194 tribution in the in last page
separate con- Depth 48 range 250 nm to 800
trol gear, light- nm, at full-load
ing control
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parts and non-
lighting con-
trol parts, if
any (millime-

tre)

Claim of equivalent power(® - If yes, equivalent -
power (W)
Chromaticity coordi- 0,350
nates (x and y) 0,350

Parameters for directional light sources:

Peak luminous intensity (cd) 1542 Beam angle in de- 110
grees, or the range
of beam angles that
can be set

Parameters for LED and OLED light sources:

R9 colour rendering index value 5 Survival factor 1,00

the lumen maintenance factor 0,96

Parameters for LED and OLED mains light sources:

displacement factor (cos ¢1) 0,95 Colour consistency 3
in McAdam ellipses

Claims that an LED light source -(b) If yes then replace- -

replaces a fluorescent light ment claim (W)

source without integrated bal-

last of a particular wattage.

Flicker metric (Pst LM) 0,2 Stroboscopic effect 4,4

metric (SVM)

(@) : not applicable;

(b):_ : not applicable;

Page2/3



Spectrum

500

600
Wavelength (nm)

Page 3/3



Informacny list vyrobku

DELEGOVANE NARIADENIE KOMISIE (EU) 2019/2015, pokial ide o energetické oznacovanie

svetelnych zdrojov

Nazov dodavatela alebo jeho ochranna zndmka: NEDES

Adresa dodavatela: Office, Hlavna, SK

Identifikacny kdd modelu: LF6023

Typ svetelného zdroja:

Pouzita technoldgia osvetlenia: LED Nesmerovy alebo DLS
smerovy:
Typ patice svetelného zdroja none
(alebo iné elektrické rozhranie)
Napdjany zo siete alebo nena- MLS Pripojeny zdroj svet- Nie
pajany zo siete: la (CLS):
Farebne laditelny svetelny Nie Plast: -
zdroj:
Svetelny zdroj s vysokym jasom: Nie
Stit proti osIneniu: Nie Stmievatelny: Nie
Parametre vyrobku
Parameter Hodnota Parameter Hodnota
Vseobecné parametre vyrobku:
Spotreba energie v rezime za- 30 Trieda energetickej E
pnutia (kwWh/1 000 h) zaokruh- ucinnosti
lena nahor na najbliZsie celé Cis-
lo
Uzitocny svetelny tok (duse) | 3 300vSiroké- | Nahradnd teplota 5000
s uvedenim, ¢i ide o svetelny | mu kuzelu (120°) | chromatickosti zaok-
tok v guli (360°), Sirokom kuZze- rahlend na najbliz-
li (120°) alebo zUZenom kuzeli Sich 100 K ale-
(90°) bo rozsah ndhrad-
nych teplét chroma-
tickosti zaokruahleny
na najblizsich 100 K,
ktory mozno nasta-
vit
Spotreba v rezime zapnutia 30,0 Spotreba v rezime -
(Pon), vyjadrend vo W pohotovosti (Pg) vy-
jadrend vo W a zaok-
ruhlend na dve desa-
tinné miesta
Spotreba v rezime pohotovosti - Index podania farieb 82

pri zapojeni v sieti (P,et) v pripa-
de CLS, vyjadrend vo W a zaok-
rahlena na dve desatinné mies-
ta

zaokruhleny na najb-
lizSie celé Cislo alebo
rozsah hodnot CRI,
ktory mozno nasta-
vit
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Vonkajsie roz- | Vyska

165

mery bez pri- | $jrka

194

padného sa- Hibka
mostatného
ovladacieho

zariadenia,

Casti na ovla-
danie osvetle-
nia a casti,
ktoré nesluzia
na ovladanie
osvetlenia (v
milimetroch)

48

Spektralne rozloze-
nie vykonu v rozsahu
250 nm az 800 nm
pri plnej zatazi

Pozri obrazok na
poslednej strane

Tvrdenie o rovnocennom vyko-
ne(a)

Ak dno, rovnocenny
vykon (W)

Suradnice chroma- 0,350
tickosti (x ay) 0,350
Parametre smerovych svetelnych zdrojov:
Maximalna svietivost (cd) 1542 Uhol svetelného 110
zvazku v stupnoch
alebo rozsah uhlov
svetelného zvazku,
ktory mozno nasta-
vit
Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED:
Hodnota indexu podania farieb 5 Cinitel funkénej spo- 1,00
R9 l[ahlivosti
Cinitel starnutia svetelného 0,96
zdroja
Parametre svetelnych zdrojov LED a OLED napdjanych zo siete:
Cinitel fazového posunu (cos 0,95 Farebna konzisten- 3
¢1) cia v MacAdamovy-
ch elipsach
Tvrdenie, Ze svetelny zdroj LED -(b) Ak ano, potom udaj -
nahradza Ziarivkovy svetelny nahradenej hodnoty
zdroj bez vstavaného predrad- (W)
nika s konkrétnym vykonom vo
wattoch.
Merna veli¢ina blikania (Pst LM) 0,2 Merna velicina stro- 4,4

boskopického javu
(SVM)

(a),,-”: neuplatiuje sa;

(b),,-”: neuplatiuje sa;
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Informachni list vyrobku

NARIZEN{ KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvadéni spotieby energie na

energetickych Stitcich svételnych zdroju

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: NEDES

Adresa dodavatele: Office, Hlavna, SK

Identifikac¢ni znacka modelu: LF6023

Typ svételného zdroje:

Pouzity typ svételného zdroje: LED Nesmérovy nebo smérovy
smérovy:
Typ patice svételného zdroje none
(nebo jiné elektrické rozhrani)
Sitovy nebo nesitovy: MLS Propojeny svételny Ne
zdroj (CLS):
Barevné laditelny svételny Ne Banka: -
zdroj:
Svételny zdroj s vysokym jasem: Ne
Clona proti osInéni: Ne Stmivatelny: Ne
Parametry vyrobku
Parametr Hodnota Parametr Hodnota
Obecné parametry vyrobku:
Spotfeba energie v zapnutém 30 Trida  energetické E
stavu (kWh/1 000 h) zaokrouh- ucinnosti
lena na nejblizsi celé Cislo
UZite€ny svételny tok (duse) 3300inV si- Nahradni  teplota 5000
uvadéjici, zda se jednd o tok vse- rokém ku- chromaticnosti zao-
smérovy (360°), v Sirokém kuZze- Zzelu (120°) krouhlend na nej-
lu (120°) nebo v Uzkém kuzelu blizSich 100 K ne-
(90°) bo rozsah ndhrad-
nich teplot chroma-
ticnosti zaokrouhle-
ny na nejblizsich 100
K, které Ize nastavit
Pfikon v zapnutém stavu (Py,) 30,0 Pfikon v pohotovost- -
vyjadreny ve W nim rezimu (Pg,) vy-
jadreny ve W a zao-
krouhleny na dvé de-
setinna mista
Pfikon v pohotovostnim rezimu - Index podani ba- 82

pfi pripojeni na komunikacni sit
(Phet) pro CLS vyjadreny ve W a
zaokrouhleny na dvé desetinnd

rev zaokrouhleny na
nejblizsi celé Ccislo
nebo rozsah hodnot
CRI, které lze nasta-
vit

mista
Vnéjsi rozmé- | Vyska 165
ry v mm | §jka 194

Spektralni  slozeni
zativého toku v roz-

Viz obrazek na
posledni strané
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bez pfipadné- | Hloubka 48 mezi 250 nm aZ 800
ho samostat- nm pfi plném vyko-
ného prediad- nu
ného pfistro-
je, pfipadnych
dil  pro f¥i-
zeni osvétle-
ni a pripad-
nych neosvét-
lovacich dil{
Udaj o rovnocenném ptikonu@ - Pokud ano, rovno- -
cenny prikon (W)
Trichromatické sou- 0,350
fadnice (x ay) 0,350
Parametry smérovych svételnych zdrojt:
Maximalni svitivost (cd) 1542 Uhel polovi¢ni oso- 110
vé svitivosti ve stup-
nich nebo rozsah uh-
[0 polovicni osové
svitivosti, které lze
nastavit
Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:
Hodnota indexu podani barev 5 Cinitel funkéni spo- 1,00
R9 lehlivosti
Cinitel starnuti 0,96
Parametry pro LED a OLED sitové svételné zdroje:
U¢inik zakladni harmonické (cos 0,95 Stalost barev v na- 3
d1) sobcich MacAdamo-
vy elipsy
Tvrzeni, Zze LED svételné zdroje -(b) Pokud ano, pak tvr- -
nahrazuji zativku bez integrova- zeni o nahrazeni (W)
ného predradniku zvlastniho vy-
konu.
Hodnotici parametr pro mihani 0,2 Hodnotici parametr 4,4

(PstLM)

pro stroboskopicky
jev (SVM)

(a),,—”: nepouzije se;

(b),,—”: nepoutzije se;
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Termékinformacios adatlap

A BIZOTTSAG (EU) 2019/2015 FELHATALMAZASON ALAPULO RENDELETE a fényforrasok

energiacimkézésérdl

A szdllité neve vagy védjegye: NEDES

A szallité cime: Office, Hlavna, SK

Modellazonositd: LF6023

A fényforras tipusa:

Hasznalt vilagitastechnoldgia: LED Nem irdnyitott vagy irdnyitott
irdnyitott fény(:
A fényforras fejtipusa none
(vagy mas elektromos interfész)
Halbzati vagy nem haldzati: MLS Osszekapcsolt fény- Nem
forras (CLS):
Allithaté szin(i fényforras: Nem Burkolat: -
Nagy fénys(irliség(i fényforras: Nem
Vakitdsgatlo: Nem Szabalyozhaté: Nem
Termékparaméterek
Paraméter ‘ Erték Paraméter Erték
Altaldnos termékparaméterek:
Energiafogyasztds bekapcsolt 30 Energiahaté- E
Uzemmaodban (kWh/1000 éra), konysagi osztaly
a legkozelebbi egész szamra fel-
kerekitve
Hasznos fényaram (Quse), an- 3 300 a kovet- A korrelalt szinhé- 5000
nak feltiintetésével, hogy az ér- kezbre: Szé- mérséklet, a legko-
ték gomb (3609), széles kup les kup (120°) zelebbi 100 K ér-
(12092) vagy keskeny kup (909) tékre kerekitve, vagy
alaku fényaramra érvényes a beallithaté kor-
reldlt szinh6mérsék-
letek tartomanya a
legkozelebbi 100 K
értékre kerekitve
A bekapcsolt izemmadd energi- 30,0 A készenléti (zem- -
afogyasztasa (P,,), W-ban kife- mad energiafo-
jezve gyasztdsa (Ps,W-ban
kifejezve és két tize-
desjegyre kerekitve
A hdldzatvezérelt készenléti - Szinvisszaadasi  in- 82
lzemmodd energiafogyasztasa dex, a legkoze-
(Phet) Osszekapcsolt fényforras lebbi egész szam-

esetében, W-ban kifejezve és
két tizedesjegyre kerekitve

ra kerekitve, vagy
a szinvisszaadasi in-
dex beallithatdé ér-
téktartomanya
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Kilsé mé- | Magassag 165 Spektralis  teljesit- Lasd a képet az
retek, adott | szélesség 194 ményeloszlas a 250 utolsé oldalon
esetben a ku- Mélység 48 nm és 800 nm kozot-
[6nallé vezér- ti tartomanyban, tel-
I6egység, a jes terhelés mellett
vilagitasvezér-
|6 alkotdele-
mek és a nem
vilagitdo alko-
téelemek nél-
kal  (millimé-
ter)
Egyenértéki teljesitményre va- - Ha igen, akkor az -
16 utalas@ egyenértékd teljesit-
mény (W)
Szinkoordinatdk (x 0,350
ésy) 0,350
Iranyitott fényl fényforrasok paraméterei:
Fényerdsség csucsértéke (cd) 1542 Fénynyildsszog fok- 110
ban kifejezve vagy
a beadllithaté fény-
nyilasszégek tar-
tomanya
LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
R9 szinvisszaadasi index értéke 5 Elettartam-tényez6 1,00
Fénydram-stabilitasi tényez6 0,96
Halozati LED- és OLED-fényforrasok paraméterei:
Eltolasi tényezd (cos $1) 0,95 Szinkonzisztencia 3
MacAdam-féle ellip-
szisekben
Arra valé utalasok, hogy a -(b) Ha igen, akkor a -
LED-fényforras helyettesit egy helyettesitésre valo
beépitett elGtét nélkili, meg- utalas (W)
hatarozott teljesitményd fluo-
reszkald fényforrast.
Villogads mértéke (Pst LM) 0,2 Stroboszkdpos hatds 4,4

mértéke (SVM)

(@) : nem alkalmazandoé;

(b)._: : nem alkalmazand¢;
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Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2015 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von Lichtquellen

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: NEDES

Anschrift des Lieferanten: Office, Hlavna, SK

Modellkennung: LF6023

Art der Lichtquelle:

Verwendete Beleuchtungstech- LED Ungebiindelt oder DLS
nologie: gebindelt:
Art des Sockels der Lichtquelle none
(oder  andere elektrische
Schnittstelle)
Netzspannung/Nicht direkt an MLS Vernetzte Lichtquel- Nein
die Netzspannung angeschlos- le (CLS):
sen:
Farblich abstimmbare Licht- Nein Hille: -
quelle:
Lichtquelle mit hoher Leucht- Nein
dichte:
Blendschutzschild: Nein Dimmbar: Nein
Produktparameter
Parameter Wert Parameter Wert
Allgemeine Produktparameter:
Energieverbrauch im Ein-Zu- 30 Energieeffizienzklas- E
stand (kWh/1000 h), auf die se
nachstliegende ganze Zahl ge-
rundet
Nutzlichtstrom (dpuse) mit An- 3300 in brei- dhnliche Farbtem- 5000
gabe, ob sich der Wert auf | ter Kegel (120°) | peratur, gerundet
den Lichtstrom in einer Kugel auf die  nachst-
(360° °), in einem breiten Kegel liegenden 100 K,
(120 °°) oder in einem schmalen oder Spanne der
Kegel (90° °) bezieht einstellbaren &hnli-
chen Farbtempera-
turen, gerundet auf
die nachstliegenden
100 K
Leistungsaufnahme im Ein-Zu- 30,0 Leistungsaufnahme -
stand (Pon) in W im Bereitschaftszu-
stand (Pg,) in W, auf
die zweite Dezimal-
stelle gerundet
Leistungsaufnahme im vernetz- - Farbwiedergabein- 82

ten Bereitschaftsbetrieb (P, et)

dex, auf die
nachstliegende gan-

Seite 1/3



fur CLS in W, auf die zweite De-
zimalstelle gerundet

ze Zahl gerundet,
oder Spanne der ein-
stellbaren CRI-Wer-
te

aulere Ab- | Hohe

165

messungen, Breite

194

ggf. ohne se- Tiefe
parates  Be-

triebsgerat,
Beleuchtungs-
steuerungstei-
le und Nicht-
Beleuchtungs-
teile (Millime-
ter)

48

Spektrale Strah-
lungsverteilung im
Bereich 250 nm bis
800 nm bei Volllast

Siehe Bild auf
letzter Seite

Angabe zu einer gleichwertigen
Leistungsaufnahme'@

Falls ja, gleichwerti-
ge Leistungsaufnah-
me (W)

Farbwertanteile (x 0,350
undy) 0,350

Parameter fiir Lichtquellen mit gebiindeltem Licht:

Spitzenlichtstarke (cd) 1542 Halbwertswinkel in 110
Grad oder Span-
ne der einstellbaren
Halbwertswinkel

Parameter fiir LED- und OLED-Lichtquellen:

Wert des R9-Farbwiedergabein- 5 Lebensdauerfaktor 1,00

dex

Lichtstromerhalt 0,96

Parameter fiir LED- und OLED-Netzspannungslichtquellen:

Verschiebungsfaktor (cos ¢1) 0,95 Farbkonsistenz  in 3
MacAdam-Ellipsen

Angabe, dass eine LED-Licht- -(b) Falls ja, Angabe zur -

guelle eine Leuchtstofflicht- ersetzten Leistungs-

quelle ohne eingebautes Vor- aufnahme (W)

schaltgerat mit einer bestimm-

ten Leistungsaufnahme ersetzt.

Flimmer-MessgroRe (Pst LM) 0,2 MessgroRe fir Stro- 4,4

boskop-Effekte
(SVM)

(a)”_,,: nicht zutreffend;

(b),,-”: nicht zutreffend,;
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Karta informacyjna produktu

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania

energetycznego zrodet swiatfa

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: NEDES

Adres dostawcy: Office, Hlavna, SK

Identyfikator modelu: LF6023

Rodzaj zrédta swiatfa:

Zastosowana technologia LED Bezkierunkowe Ilub | DLS — dynamiczne
oswietleniowa: kierunkowe Zrodto | rozpraszanie swiatta
Swiatta:
Rodzaj trzonka Zrddta swiatta none
(lub inne ztacze elektryczne)
Zrédto $wiatta zasilane lub nie- MLS Potagczone  Zrédio Nie
zasilane napieciem sieciowym: Swiatta (CLS):
Zrédto $wiatta z mozliwoscig Nie Barika: -
zmiany barwy swiatta:
Zrédto $wiatta o wysokiej lumi- Nie
nancji:
Ostona przeciwol$nieniowa: Nie Funkcja sciemniania: Nie
Parametry produktu
Parametr Wartosc Parametr Wartosé
Ogoblne parametry produktu:
Zuzycie energii w trybie wigcze- 30 Klasa efektywnosci E
nia (kWh/1 000 h), zaokraglone energetycznej
w gore do najblizszej liczby cat-
kowitej
Uzyteczny strumien swietlny | 3300 w Szero- | Skorelowana tem- 5000
(puse) wskazujacy, czy odno- | kistozek (120°) | peratura barwowa,
si sie on do strumienia w ku- zaokraglona do naj-
li (3602), w szerokim stozku blizszych 100 K, lub
(1209) lub w waskim stozku zakres skorelowany-
(909) ch temperatur bar-
wowych, zaokraglo-
ny do najblizszych
100 K, jakie mozna
ustawié
Moc w trybie wtgczenia (Pon), 30,0 Moc w trybie czuwa- -
podana w W nia (Ps,), podana w
W i zaokraglona do
drugiego miejsca po
przecinku
Moc w trybie podfgczenia do - Wskaznik oddawa- 82

sieci (Pnet), dla CLS podana w W
i zaokraglona do drugiego miej-
sca po przecinku

nia barw, zaokraglo-
ny do najblizszej licz-
by catkowitej, lub za-
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kres wartosci CRI, ja-
kie mozna ustawié

Wymiary ze- | Wysokos¢ 165 Rozktad widmowy Zob. rys. na
wnetrzne bez | Szerokoéé 194 mocy w zakresie ostatniej stronie
oddzielnego Glebokoéc 48 250-800 nm, przy
osprzetu ste- petnym obcigzeniu
rujacego, ele-
mentéw  ste-
rowania
osSwietleniem i
elementow
niebedacych
elementami
oswietlenio-
wymi, jeze-
li  wystepujg
(mm)
Deklaracja réwnowaznej mocy? - W przypadku odpo- -
wiedzi twierdzacej,
rownowazna moc
(W)
Wspétrzedne chro- 0,350
matycznosci (x i y) 0,350
Parametry kierunkowych zrédet swiatta:
Swiattoé¢ szczytowa (cd) 1542 Kat promieniowania 110
w stopniach lub za-
kres katéw promie-
niowania, jakie moz-
na ustawic
Parametry zrédet swiatta LED i OLED:
Wartos$é wskaznika oddawania 5 Wspodtczynnik trwa- 1,00
barw R9 tosci
Wspdtczynnik zachowania stru- 0,96
mienia Swietlnego
Parametry zasilanych z sieci zrodet swiatta LED i OLED:
Wspbdtczynnik przesuwu fazo- 0,95 Jednolitos¢ barwy w 3
wego (cos ¢1) elipsach McAdama
Deklaracje, ze zrodto Swiatta -b) W przypadku odpo- -
LED zastepuje fluorescencyjne wiedzi twierdzacej,
zrédto Swiatta bez wbudowane- deklaracja dotycza-
go statecznika o okreslonej mo- ca zastgpienia (W)
cy
Wskaznik migotania (Pst LM) 0,2 Wskaznik efek- 4,4

tu stroboskopowego
(SVM)

a)
b)

-~ nie dotyczy;

-+ nie dotyczy;

Strona 2 /3



Spectrum

500

600
Wavelength (nm)

Strona 3/3



Fisa cu informatii despre produs

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2015 AL COMISIEI cu privire la etichetarea energeticd a

surselor de lumina

Denumirea sau marca comerciala a furnizorului: NEDES

Adresa furnizorului: Office, Hlavna, SK

Identificatorul de model: LF6023

Tipul sursei de lumina:

Tehnologia de iluminat utilizata: LED Nedirectionala sau DLS
directionala:
Tipul de soclu al sursei de lumi- none
na
(sau alta interfata electrica)
Cu alimentare de la retea sau MLS Sursa de lumina co- Nu
nealimentata de la retea: nectata (CLS):
Sursa de lumina cu posibilitatea Nu Anvelopa: -
de reglare a culorilor:
Sursa de lumina cu luminanta Nu
mare:
Protectie antireflexie: Nu Cu intensitate regla- Nu
bila:
Parametrii produsului
Parametru Valoare Parametru Valoare
Parametrii generali ai produsului:
Consumul de energie Th modul 30 Clasa de eficienta E
activ (kwh/1000 h), rotunijit in energetica
sus la cel mai apropiat numarin-
treg
Fluxul luminos util (Quse), indi- 33001n Con Temperatura de cu- 5000
cand daca se refera la fluxul sub larg (120°) loare corelata, rotu-
forma de sfera (36092), sub for- njita la cea mai apro-
ma de con larg (1209) sau sub piata valoare de 100
forma de con ingust (902) K, sau intervalul de
temperaturi de cu-
loare corelate care
pot fi reglate, rotun-
jite la cea mai apro-
piata valoare de 100
K
Consumul de putere in modul 30,0 Consumul de pute- -
activ (Py,), exprimat in W re in modul standby
(Psp), exprimat Tn W
si rotunjit la a doua
zecimala
Consumul de putere in modul - Indicele de redare a 82

standby in retea (P..:) pentru

culorilor, rotunjit la
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CLS, exprimat in W si rotunjit la

a doua zecimala

cel mai apropiat nu-
mar intreg, sau in-
tervalul de valori CRI
care pot fi reglate

Dimensiunile

exterioare fa-
ra dispozitivul
de comanda
separat, com-
ponentele de
comanda ailu-
minatului  si
componente-

le nelegate de
iluminat, da-
ca exista (mili-
metri)

Tnaltime 165
Latime 194
Adancime 48

Distributia  puterii
spectrale in interva-
lul 250-800 nm, la
sarcina maxima

Vizualizare a ima-
ginii de pe pa-
gina anterioara

Declaratie de putere echivalen-

Daca da, puterea

t5(@) echivalenta (W)
Coordonatele cro- 0,350
matice (x siy) 0,350
Parametri pentru sursele de lumina directionale:
Intensitatea luminoasa de varf 1542 Unghiul fasciculului 110
(cd) in grade sau inter-
valul de unghiuri ale
fasciculului care pot
fi reglate
Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED:
Valoarea indicelui de redare a 5 Factorul de supra- 1,00
culorilor R9 vietuire
Factorul de mentinere a fluxului 0,96
luminos
Parametri pentru sursele de lumina cu LED si OLED cu alimentare de la retea:
factorul de defazaj (cos ¢1) 0,95 Consecventa culorii 3
in elipse McAdam
Declaratii ca o sursa de lumina -(b) Daca da, atunci de- -
cu LED inlocuieste o sursa de lu- claratia de inlocuire
mina fluorescenta fara balast in- (W)
corporat cu o anumita putere.
Indicatorul pentru palpaire (Pst 0,2 Indicatorul  pentru 4,4

LM)

efectul stroboscopic
(SVM)

(@) : nu se aplica;

(b)._s : nu se aplica;
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Spectrum

500

600
Wavelength (nm)
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