
NÁVOD NA INŠTALÁCIU LED TRUBICE NEDES(TLS201,TLS211, TLS221, TLS202, TLS212, TLS222, TLS203, TLS213,ZLS223)             SK 
Montáž môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba podľa návodu 
1,Uistite sa, že svietidlo je odpojené od elektrickej energie 
2,Systém A,V prípade, že svietidlo obsahuje štartér, postupujte podľa obr.Systém A(čiže najskôr demontujete štartér,potom namontujte LED štartér a následne môžete zapojiť LED 
trubicu) 
2,Systém B,V prípade, že svietidlo obsahuje elektronický predradník, postupujte podľa obr.Systém B(čiže odstánite elektronický predradník). Následne môžete zapojiť LED trubicu. 
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NÁVOD NA INSTALACI LED ZÁŘIVKY NEDES(TLS201,TLS211, TLS221, TLS202, TLS212, TLS222, TLS203, TLS213,ZLS223)        CZ 
Montáž může vykonávat jenom kvalifikovaná osoba dle návodu 
1, Ujistěte se, že svítidlo je odpojené od elektrické energie 
2,Systém A,V případě, že svítidlo obsahuje startér, postupujte podle obr.Systém A( nedřív demontujete startér , potom namontujte LED startér a následně můžete zapojit LED zářivku) 
2,Systém B,V případě, že svítidlo obsahuje elektronický předřadník, postupujte podle obr.Systém B(nedřív odstraňte elektronický předřadník). Následně můžete zapojit LED záživku) 
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LED-Tube Installations Anleitung  NEDES(TLS201,TLS211, TLS221, TLS202, TLS212, TLS222, TLS203, TLS213,ZLS223)        DE 
Die Montage muss ausschliesslich durch Fachpersonen gemäss der Anleitung durchgefuhrt werden. 
1,Bei der Installation, Strom ausschalten 
2,System A, 1. Schritt ist Abbau des Starters. 2. Schritt Einbau LED Starter. 3. Schritt Einbau LED-Tube. 
2,System B,1. Schritt ist Abbau des Elektronischen Vorschaltsgerätes. 2. Schritt Einbau LED-Tube.  
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HASZNáLAZTI UTASÍTÁST A NEDES LED CSÖVEKHEZ (TLS201,TLS211, TLS221, TLS202, TLS212, TLS222, TLS203, TLS213,ZLS223)  HU 
A szerelést csak szakképzett személy végezheti a használati utasítást szerint. 
1: Győzőgyön meg hogy a lámpatest nincs áram alatt 
2:Systém A,abban az esetben ha a lámpatest gyújtót tartalmaz, kövesse a System A rajzot (előszor távolítja el a gyújtót, atrán szerelje be a LED gyújtót amely a csomagolás része és aztán 
szerelje be a LED csövet) 
2:Systém B, abban az esetben ha a lámpatest elektronikus indítót tartalmaz, kövesse a System B rajzot (tehát távolítja e laz indíttót) ez után szerelje be LED csövet.  
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