
Product sheet 

 

Art.Nr. LNL324/3S 

 

 
 

 
• 40W 
• 5800Lm 
• 4000K – neutral white 
• IP65 
• AC180 - 265V 
• 120°  
• Recommended ambient temperature -25° to +65°C  
• Thermal PC-white 
• Possibly to connect max. 1000W 
• microsensor 5,8GHz (max.10m / 2lx-max. / 5sec-10min), setting with DO (not 

included in the package) 
• IK08 
• Dimension 1200 x 83 x 73mm 
•           Weight netto – 1224g 
• 50000h 
• Warranty 5 years  
• Non-dimmable 
• Packing 1/20 

 
 
 

https://nedes.eu/led-connect.-light-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p-298 
 

https://nedes.eu 

https://nedes.eu/led-connect.-light-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p-298
https://nedes.eu/


Produktový list 

 

Art.Nr. LNL324/3S 

 

 
 

 
• 40W 
• 5800Lm 
• 4000K – neutrálna biela 
• IP65 
• AC180 - 265V 
• 120°  
• Doporučená teplota okolia -25° až +65°C  
• Thermal PC-biela 
• Nadpájateľné do 1000W 
• microsenzor 5,8GHz (max.10m / 2lx-max. / 5sec-10min), nastavenie pomocou       

DO(nie je súčasťou balenia) 
• IK08 
• Rozmer 1200 x 83 x 73mm 
•           Hmotnosť netto – 1224g 
• 50000h 
• Záruka 5 rokov  
• Nestmievateľné 
• Balenie 1/20 

 
 
 

https://nedes.sk/led-nadpaj.-svietidlo-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p298 
 

www.nedes.sk 

https://nedes.sk/led-nadpaj.-svietidlo-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p298
http://www.nedes.sk/


Produktový list 

 

Art.Nr. LNL324/3S 

 

 
 

 
• 40W 
• 5800Lm 
• 4000K – neutrální bílá 
• IP65 
• AC180 - 265V 
• 120°  
• Doporučená teplota okolí -25° až +65°C  
• Thermal PC-bílá 
• Nadpájatelné do 1000W 
• microsenzor 5,8GHz (max.10m / 2lx-max. / 5sec-10min), nastavení pomocí 

DO(není součástí balení) 
• IK08 
• Rozměr 1200 x 83 x 73mm 
•           Hmotnost netto – 1224g 
• 50000h 
• Záruka 5 let 
• Nestmívatelné 
• Balení 1/20 

 
 
 

https://nedes.cz/led-prachotesne-svitidlo-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-
lnl324/3s/p-298 
www.nedes.cz 

https://nedes.cz/led-prachotesne-svitidlo-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p-298
https://nedes.cz/led-prachotesne-svitidlo-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p-298
http://www.nedes.cz/


 

   Termék adatlap 
 

 

Art.Nr. LNL324/3S 

 

 
 

 
• 40W 
• 5800Lm 
• 4000K – természetes fehér 
• IP65 
• AC180 - 265V 
• 120°  
•           Ajánlott környezeti hőmérséklet -25° és +65°C  
• Thermal PC-fehér 
• sorolható max 1000W 
• micro 5,8GHz (max.10m / 2lx-max. / 5sec-10min), beállítás DO-val (nem része a csomagnak) 

• IK08 
• Méret 1200 x 83 x 73mm 
•           Nettó tömeg – 1224g 
• 50000h 
•           5 év garancia 
• Dimmelhető – nem 
• Csomagolás 1/20 

 
 

https://nedes.hu/led-sorolhato-lampatest-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p-298 
 

www.nedes.hu 

https://nedes.hu/led-sorolhato-lampatest-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p-298
http://www.nedes.hu/


Produktblatt 

 

Art.Nr. LNL324/3S 

 

 
 

 
• 40W 
• 5800Lm 
• 4000K – Neutralweiß 
• IP65 
• AC180 - 265V 
• 120°  
• Empfohlene Umgebungstemperatur -25° bis +65°C  
• Thermal PC-Weiß 
• Verbindung max. 1000W 
• Mikrosensor 5,8GHz (max.10m / 2lx-max. / 5sec-10min), Einstellung mit DO (nicht im 

Lieferumfang enthalten) 
• IK08 
• Dimension 1200 x 83 x 73mm 
•           Nettogewicht – 1224g 
• 50000St 
• Garantiezeit 5 Jahre  
• Nicht dimmbar 
• Verpackung 1/20 

 
 
 

https://nedes.at/led-verbindungsleuchte-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p-298 
 

www.nedes.at 

https://nedes.at/led-verbindungsleuchte-40w/ip65-lw/3/1200/2835/4000k/ms-lnl324/3s/p-298
http://www.nedes.at/

